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本書では、プリンターの設置方法を説明しています。 



設置を始める前に、別冊の『ユーザーズマニュアル』の「安全に 



お使いいただくために J を必ずお読みください。 







同捆品を確認ずる 


インターフェイスケーブルと用紙は、 ^ 
1 お客様で用意してください。 _ 


参 プリンター本体 



♦プリ ンターソフトウェア CD-ROM 


参 本書 

♦保証書 （箱に貼ってありまず) 
♦ユ ーザーズマニュアル 


♦電源 コード 



参 NEC サービス網一覧表 




この CD の中に、『ミ舌用マニュアル』 （ PDF ) が収録されています。 




捆包用テープを取り外ず 


これらのテープは、ここでは 
取り外さないでください。 


4か所のテープを取り外します。 




h ナーカー h リツジをセツ h ずる 


4つのトナーカートリツジのオレンジ色のつまみを 
本体に押し付けながら、手前に止まるまで動かします。 



サイドカバーを開けます。 





NEC 


NEC パソコン関連商品に関ずる技術的なご質問-ご相談に電話でお答えしまず。 

■【 NEC 121コンタクトセンター】フリーコール 

01 20-977-121 撫料）受が時聞：9: 00-17:00 性中無休) 


※携帯電話、 PHS などフリーコールがご利用できないお客様は 03-6670-6000 
(通話料はお客様負担となりまず）へおかけください。 

※電話香号をよくお確かめの上、おかけください。 

※ご購入後のご相談はお客様登録が必要となりまずので、事前にお客様登録を 
お願いいたしまず。 
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A ドラムカー h ソッジをセッ h ずる 

ドラムカー h リッジを 
取り外す 


カバーボタンを押して、フロントカ 4か所のネジを回し、ロックを解除します。 

パ'—を開けます。 





ドラムカートリッジに付いている黄色い 
保護用テープ （8 本）を取り外ず 


ここでは、保護紙は取り外さないでくださし、。 



ドラムカー h リッジを 
本体に戻し、保護紙を 
取り外ず 



グレーのタブを持ち、先端を本体の溝に 
合わせて、差し込みます。 



ドラムカートリッジを奥まで 
しっかり押し込み、グレーの 
タブ上の線とプリンター本体 
の白い線が合っていることを 
確認してください。 



5 電源コードを 

接続ずる 

な 令 




電源を入れる 



電源を入れても、操作パネルに[プリント7キの]と 
表示されない場合は、『ユーザーズマニュアル』の 
r 困ったときには J を参照してください。 
















































































































































































































































































ネットワーク接続の場合 


USB 接続の場合 



ネットワーク 
ケーブルを接続ずる 





IP アドレスを 
設定ずる 


が下は、操作パネルで IP アドレスを設定ずる方法でず。サーバーから自動的 
に取得ずる方法や、その他のネットワーク設定については、プリンターソフト 
ウェア CD - ROM 内の『活用マニュアル』を参照してください。 




♦ でいつでも 〇 に戻れまず。 

〇〇 で、表示メニューを切り替えまず。 

〇 で選択、間違ったら、 〇 で選択前に戻れまず。 

メニュー 


〇 


を押しまず。 


〇 を2回押しまず。 


〇 で選択しまず。 


〇 で選択しまず。 


〇 を押しまず。 


〇 で選択しまず。 


〇 で選択しまず。 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


メーュー 

レポート/リスト 


メーュー 

キカイカンリシヤメニユ- 


キカイ カンリシヤメニ： L - 
ネットワ-ク/ポ-トセツテイ 


ネットワ-ク/ポ-トセツテイ 
Ethernet セツァイ 


ネットワ-ク/ポ-トセツテイ 

TCP/IP 


TCP/IP 

IP アドレスシュトクホウホウ 


IP アドレスシュトクホウホウ 
DHCP/Autonet * 


を4刚甲しまず。 0 


〇 で決定しまず。 〇 

電源は、ゲートウェイアドレス 
の設定後に切/入しまず。 

⑩に 進んでください。 

⑩ で戻りまず。 ⑩ 


〇 を押しまず。 〇 


0 で選択しまず。 0 


⑩ で最初のフイール 0 
ドの値を入力しまず。（例： 192) 

© で次のフイールドに移動 ⑩ 

しまず。 

⑩⑩⑩を 繰り返して、 IP アドレ 0 
スを設定しまず。 

(例：192.168 .1.100) 

セット 

0 で決定しまず。 祇 


IP アドレスシュトクホウホウ 
パネル 


デンダンノキリ/イリデ 
セツテイガユウ]たナ I バス 


IP アドレスシ2トクホウホウ 
パネル* 


TCP/IP 

IP アドレスシ2トクホウホウ 


TCP/IP 

IP アドレス 


IP アドレス 
000 . 000 . 000 . 000 * 


IP アドレス 
192.000.000.000 


IP アドレス 
192.000.000.000 


IP アドレス 
192.168.001.100 


デンゲンノキリ/イリデ 
セツテイガ1ウ]ウこナ I バス 


IP アドレス 
192.168.001.100* 


⑩ で戻ったあと、 〇 を の 
押しまず。 

(D で選択しまず。 0 


巧） IP アドレスと同様に、サブネッ 0 
トマスクを設定してください。 

(例： 255.255 .255.0) 

⑩ で戻った あと、^^ を ⑩ 
押しまず。 


TCP/IP 

サブネット 


マスク 


000 . 000 . 000 . 000 * 


サブネットマスク 
255.255 .255.000* 


TCP/IP 

ゲートウェイアドレス 


0 で選択しまず。 


0 IP アドレスと同様に、ダートウェ 
イアドレスを設定してください。 
(例：192.168 .1.254) 


©設定がず ベて終了したので、プ 
リンターの電源を切/入しまず。 


巧 


泣 


ゲ-トウエイアドレス 
000 . 000 . 000 . 000 * 


ゲートウェイアドレス 
192.168.001 .254* 





プリンタードラ 
イバーをインス 
トールずる 



プリンターソフトウエア 

CD-ROM 


ドライバーのインストール手 
順の詳細は、マニュアル 
( HTML ) を参照してくださ 

い。 

マニュアル ( HTML ) を表示 
するには、[マニュアル/製 
品情報]タブ^ [マニュアル 
( HTML 文書)]をクリック 
してください。 


ネットワーク接続の場合 






USB 接続の場合 


表示される画面に従って、インストールしてください。 


in USB ケ-ブル 
I W を接続ずる 


プリンターの電源を切ってから、 USB ケーブルを 
接続してください。 




11 用紙を七ツ h 
M ずる 



A 4 サイズよりも大きいサイズの用紙 
をセットずる場合は、『ユーザーズマ 
ニュアル』の「用紙と消耗品 J を参照 
してください。 ， 



トレイを引き抜きます。 




トレイを元に戾します。 

排出された用紙がすべり落ちるのを防ぐため、 
排出延長トレイを広げます。 





/ 


終了 



























































































































































































































